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ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
ขนาดเล็ก

บริษัทผู้ผลิต IAI

ประเทศผู้ผลิต อิสราเอล

ความยาว 0.34 ม.

กางปีก 0.35 ม.

น�้าหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 0.5 กก.

Payload Video camera with 
real-time downlink

น�้าหนักบรรทุก 150 กรัม

เครื่องยนต์/ระบบ
ขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้า

การวิ่งขึ้น/ลงจอด ปล่อยจากมือหรือเครื่อง
ดีด/ร่ม

ความเร็วสูงสุด 60 น็อต 

ความเร็วเดินทาง 33 น็อต

ระยะปฏิบัติการ 3 กม.

บินได้นาน 0.7 ชม.

เพดานบิน 500 ฟุต

ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
ขนาดเล็กพิสัยใกล้

บริษัทผู้ผลิต EMT

ประเทศผู้ผลิต เยอรมนี

ความยาว 1.57 ม.

ความสูง 0.38 ม.

กางปีก 1.46 ม.

น�้าหนักวิ่งขึ้นสูงสุด น้อยกว่า 4 กก.

Payload EO/IR, CBRN

เครื่องยนต์/ระบบ
ขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้า

การวิ่งขึ้น/ลงจอด ปล่อยจากมือหรือ
เครื่องดีด

ความเร็วสูงสุด 37 น็อต 

ความเร็วเดินทาง 20 น็อต

ระยะปฏิบัติการ 15 กม.

บินได้นาน 1 ชม. 

เพดานบิน 15,000 ฟุต

ประเทศผู้ใช้ เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, 
นอร์เวย์

Mosquito Aladin


