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anned Vehicle System

ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
เฝ้าตรวจพิสัยใกล้

บริษัทผู้ผลิต Mission Technolo-
gies

ประเทศผู้ผลิต สหรัฐอเมริกา

ความยาว 1.02 ม.   

ความสูง 0.40 ม.

กางปีก 1.25 ม.

น�้าหนักตัวเปล่า 4.45 กก.

น�้าหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 6.35 กก.

Payload EO/IR

น�้าหนักบรรทุก 1.76 กก.

เครื่องยนต์/ระบบขับ
เคลื่อน

เครื่องยนต์ลูกสูบ ขนาด 
1.6 แรงม้า

การวิ่งขึ้น/ลงจอด เครื่องดีด, ร่ม

ความเร็วสูงสุด 65 น็อต 

ความเร็วเดินทาง 35 น็อต

ระยะปฏิบัติการ 40 กม.

บินได้นาน 4 ชม. 

เพดานบิน 10,000 ฟุต

ประเทศผู้ใช้ สหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักร

ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
เฝ้าตรวจพิสัยใกล้

บริษัทผู้ผลิต A-Level Aerosystems 
(Zala Aero)

ประเทศผู้ผลิต รัสเซีย

ความยาว 0.42 ม.   

ความสูง 0.07 ม.

กางปีก 0.81 ม.

น�้าหนักตัวเปล่า 1.7 กก.

น�้าหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 2.1 กก.

Payload EO/IR, GPS/Glonass

น�้าหนักบรรทุก 0.2 กก.

เครื่องยนต์/ระบบขับ
เคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้า

การวิ่งขึ้น/ลงจอด ปล่อยจากมือ, ร่ม

ความเร็วสูงสุด 70 น็อต 

ความเร็วเดินทาง 35 น็อต

ระยะปฏิบัติการ 15 กม.

บินได้นาน 1.5 ชม. 

เพดานบิน 13,000 ฟุต

ประเทศผู้ใช้ รัสเซีย

Buster Zala 421-08


