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ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
ทางยุทธวิธีขนาดเล็ก

บริษัทผู้ผลิต Top I Vision

ประเทศผู้ผลิต อิสราเอล

ความยาว 1.7 ม.

กางปีก 2.5 ม.

น�้าหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 5.7 กก.

Payload EO/IR

น�้าหนักบรรทุก 1.25 กก.

เครื่องยนต์/ระบบขับ
เคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้า

การวิ่งขึ้น/ลงจอด ปล่อยจากมือ

ความเร็วสูงสุด 70 กม./ชม. 

ระยะปฏิบัติการ 10 กม.

บินได้นาน 2 ชม.

เพดานบิน 2,100 ฟุต

ระบบสื่อสาร Datalink 

ประเทศผู้ใช้ อิสราเอล

ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
ทางยุทธวิธีขนาดเล็ก

บริษัทผู้ผลิต Korea Aerospace 
Industries

ประเทศผู้ผลิต เกาหลีใต้

ความยาว 4.8 ม.

ความสูง 1.47 ม.

กางปีก 6.4 ม.

น�้าหนักตัวเปล่า 215 กก.

น�้าหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 290 กก.

Payload EO/IR

น�้าหนักบรรทุก 45 กก.

เครื่องยนต์/ระบบขับ
เคลื่อน

ลูกสูบแบบ Rotary 
UAV Engines AR801R 
50 แรงม้า

การวิ่งขึ้น/ลงจอด ทางวิ่ง เครื่องดีด

ความเร็วสูงสุด 100 น็อต 

ระยะปฏิบัติการ 200 กม.

บินได้นาน 6 ชม.

เพดานบิน 15,000 ฟุต

ระบบสื่อสาร Datalink ย่าน C และ 
UHF

Casper 250 Night Intruder 300


