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Cyclone class

บริษัทที่สราง   : Bollinger, Lockport
ประเทศที่สราง       : อเมริกา
ปที่สราง       : ค.ศ. 1994
ระวางขับนํ้า     : 331 ตัน
รุนและประเภท  : Cyclone Class, Patrol Coastal Ships
ความเร็วสูงสุด   : 35 นอต
ความเร็วมัธยัสถ   : 12 นอต
ระยะปฏิบัติการ    : 2,500 NM
ระบบอาวุธ  : ปนเรือ Bushmaster Mk 38 ขนาด 25 มิลลิเมตร  
  หัวเรือ ปนเรือ Bushmaster Mk 96
  ขนาด 25 มิลลิเมตร
  ทายเรือ ปนกล ขนาด 12.7 มิลลิเมตร
  8 กระบอก แทนคู
  ปนกล ขนาด 7.62 มิลลิเมตร 2 กระบอก
  เครื่องยิงลูกระเบิด Mk 19 ขนาด 40 มิลลิเมตร   
  และอาวุธปลอยนําวิถี Stinger MANPAD 6 ทอยิง
ระบบอื่น : ระบบควบคุมการยิง FLIR AN/KAX-1 Marflir
และคุณลักษณะพิเศษ  ระบบ Sextupule Mk 52
  โซนารความถี่สูง active scanning  

บริษัทที่สราง   : ST Engineering (ST Marine)
ประเทศที่สราง      : สิงคโปร
ปที่สราง        : ค.ศ. 1999
ระวางขับนํ้า   : 500 ตัน
รุนและประเภท  : Fearless Class Patrol Vessel
ความเร็วสูงสุด   : 20 นอต
ความเร็วมัธยัสถ   : 15 นอต
ระยะปฏิบัติการ    :  1,900 NM
ระบบอาวุธ  : จรวด Mistral
  ตอรปโด Eurotorp A244/S Mod 1
  ปนเรือ Oto Melara ขนาด 76 มิลลิเมตร
  ปนกล CIS ขนาด 12.7 มิลลิเมตร
ระบบอื่น :  เรดาร IAI/ELTA
และคุณลักษณะพิเศษ  โซนารใตนํ้า TSM 2362 Gudgeon

Fearless Class
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