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Kedah class

บริษัทที่สราง   : Blohm + Voss/HDW,
  German Naval Group (GNG),
  Boustead Naval Shipyard
  (Formerly PSC-Naval Dockyard)
ประเทศที่สราง       : มาเลเซีย
ปที่สราง        : ค.ศ. 1997
ระวางขับนํ้า   : 1,850 ตัน
รุนและประเภท  : Kedah-class
  offshore patrol vessel
ความเร็วสูงสุด   : 35 นอต
ความเร็วมัธยัสถ   : 22 นอต
ระยะปฏิบัติการ    : 6,050 NM
ระบบอาวุธ  :  ปนเรือ Oto Melara ขนาด 76 มิลลิเมตร
  ปนกลอัตโนมัติ Breda-Mauser ขนาด 30 มิลลิเมตร
ระบบอื่น  :  ลานจอดเฮลิคอปเตอรทายเรือ
และคุณลักษณะพิเศษ  กลองตรวจจับความรอน
  Rheinmetall TMEO
  เปาลวง Sippican ALEX/SRBOC
  ระบบสนามรบ Atlas Electronik
  COSYS-110 M1/ARGOS

บริษัทที่สราง   : Goa Shipyard Limited
ประเทศที่สราง       : อินเดีย
ปที่สราง        : ค.ศ. 2009
ระวางขับนํ้า  : 2,300 ตัน
รุนและประเภท  : SARYU Class
  Patrol Vessel
ความเร็วสูงสุด   : 25 นอต
ความเร็วมัธยัสถ   : 16 นอต
ระยะปฏิบัติการ    : 6,000 NM
ระบบอาวุธ  : แทนปลอยชาฟปองกันตนเอง 6 ทอยิง
  ปนเรือแบบ Oto Melara 76 mm
  ปอมปนอัตโนมัติ
  เปาระยะใกล AK-630
ระบบอื่น  :  ระบบควบคุมการยิง
และคุณลักษณะพิเศษ  อิเล็กโทร-ออปติก
  เรดารนําเรือและเตือนภัย

Saryu Class
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